
Descrizione del Prodotto

Il modello MA2113N0TGM di SIR Safety System è una giacca ad alta visibilità progettata
per garantire sicurezza e comfort in ambienti di lavoro con scarsa illuminazione. Realizzata
in 100% poliestere spalmato con poliuretano, offre impermeabilità e resistenza agli agenti
atmosferici. L’imbottitura da 200 g/m² assicura un adeguato isolamento termico. La
chiusura frontale è dotata di cerniera coperta da una lista con bottoni a pressione per una
maggiore protezione. Il collo a contrasto e il cappuccio a scomparsa con coulisse offrono
versatilità e protezione aggiuntiva. I polsini antivento in maglia elasticizzata migliorano il
comfort e impediscono l’ingresso di aria fredda. La giacca dispone di un taschino al petto
portacellulare chiuso da flap e velcro, un portabadge rimovibile con bottone clip, tasche
laterali antiacqua chiuse con flap fermate da velcro e due tasche interne, di cui una chiusa
con velcro e una verticale con zip.
([sirsafetyshop.it](https://www.sirsafetyshop.it/giacca-motorway?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

– Materiale: 100% poliestere spalmato con poliuretano
– Imbottitura: 200 g/m²
– Chiusura: cerniera coperta da lista con bottoni a pressione
– Collo: a contrasto
– Cappuccio: a scomparsa con coulisse
– Polsini: antivento in maglia elasticizzata
– Tasche: taschino al petto portacellulare, portabadge rimovibile, tasche laterali antiacqua,
due tasche interne (una con velcro, una con zip)
– Colori disponibili: giallo ad alta visibilità con dettagli a contrasto
– Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL
– Peso: variabile in base alla taglia
– Certificazioni: EN ISO 20471 Classe 3; EN 343 3:1
([sirsafetyshop.it](https://www.sirsafetyshop.it/giacca-motorway?utm_source=openai))

Normative di Riferimento

– EN ISO 20471 Classe 3: standard europeo per l’abbigliamento ad alta visibilità,
garantendo la massima classe di visibilità.
– EN 343 3:1: standard europeo per l’abbigliamento di protezione contro la pioggia, con
livello 3 di resistenza alla penetrazione dell’acqua e livello 1 di resistenza al vapore acqueo.
([sirsafetyshop.it](https://www.sirsafetyshop.it/giacca-motorway?utm_source=openai))



Applicazioni Consigliate

– Edilizia e lavori stradali
– Logistica
– Settori che richiedono alta visibilità e protezione dalle intemperie
([sirsafetyshop.it](https://www.sirsafetyshop.it/giacca-motorway?utm_source=openai))

Manutenzione e Cura

– Lavare a una temperatura massima di 40°C
– Non candeggiare
– Non asciugare in asciugatrice
– Stirare a bassa temperatura
– Non lavare a secco
– Seguire sempre le istruzioni sull’etichetta per garantire la durata del prodotto

Note Aggiuntive

– Il prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.
– Disponibile per l’acquisto online con spedizioni rapide e possibilità di reso entro 14 giorni.
([sirsafetyshop.it](https://www.sirsafetyshop.it/giacca-motorway?utm_source=openai))


