
Descrizione del Prodotto

La ghiera di bloccaggio SKF KM 10 è progettata per fissare cuscinetti su un albero.
Presenta quattro scanalature equidistanti sulla circonferenza per l’utilizzo con una chiave a
percussione. Questa ghiera si blocca sull’albero mediante una rosetta di sicurezza della
serie MB10. Può essere riutilizzata, a condizione che non sia danneggiata.

Caratteristiche Principali

– Elemento di fissaggio semplice, stabile e affidabile

– Facile da installare e rimuovere

– Riutilizzabile con una nuova rosetta di sicurezza

– Disponibile per filettature da M10x0,75 a M200x3 (dimensioni da 0 a 40)

Specifiche Tecniche

– Filettatura interna: M50x1,5 mm

– Diametro esterno: 70 mm

– Diametro su piatti: 61 mm

– Larghezza: 11 mm

– Larghezza scanalatura: 6 mm

– Profondità scanalatura: 2,5 mm

– Capacità di carico assiale statica: 91,5 kN

– Peso: 0,14 kg

Accessori Compatibili

– Rosetta di sicurezza: MB10

– Chiave a percussione: HN10



Applicazioni

Le ghiere di bloccaggio SKF KM 10 sono utilizzate per fissare cuscinetti su alberi in varie
applicazioni industriali, garantendo un montaggio sicuro e affidabile.

Note

Assicurarsi che la ghiera e la rosetta di sicurezza siano installate correttamente per
prevenire l’allentamento durante il funzionamento. Verificare l’assenza di danni prima del
riutilizzo.


