Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione SMC AR40-F06B e un dispositivo modulare progettato per offrire
un controllo preciso della pressione dell’aria in applicazioni industriali. La sua manopola di
regolazione bloccabile previene modifiche accidentali delle impostazioni, garantendo
stabilita operativa. Il design modulare consente una facile integrazione con altre
apparecchiature per la preparazione dell’aria di SMC.

Caratteristiche Principali

- Tipo modulare per una facile integrazione con altri dispositivi.

- Manopola di regolazione bloccabile per prevenire modifiche accidentali delle impostazioni.
- Opzione di manometro integrato per un monitoraggio diretto della pressione.
- Meccanismo di ritorno del flusso incorporato disponibile.

- Manopola realizzata in materiale resistente all’'ozono (HNBR).

- Sensibilita di scarico migliorata per una risposta piu rapida.

- Disponibile in 6 dimensioni per adattarsi a diverse applicazioni.

- Filettature Rc, NPT o G(PF) per una maggiore versatilita nelle connessioni.
Specifiche Tecniche

- Pressione di prova: 1,5 MPa.

- Pressione operativa massima: 1,0 MPa.

- Campo di regolazione della pressione: 0,05 a 0,85 MPa.

- Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a +60°C (senza congelamento).

- Peso: 0,58 kg.

Applicazioni

Il regolatore AR40-FO06B ¢ ideale per regolare la pressione dell’aria in sistemi pneumatici,



garantendo un funzionamento efficiente e sicuro in varie applicazioni industriali.
Opzioni Disponibili

- Manometro rotondo standard (G46-10-[J01).

- Manometro rotondo con zona colorata per una lettura facilitata (G46-10-J01-L).
- Staffa di montaggio (AR42P-270AS).

- Dado di fissaggio (AR42P-260S).

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di configurazione, si consiglia di consultare il catalogo
ufficiale di SMC o contattare un rappresentante autorizzato.



