
Descrizione del Prodotto

La staffa SMC serie BMY3-016 è progettata per il montaggio su guida di cilindri pneumatici.
È compatibile con diverse serie di cilindri SMC, tra cui C55, CDBQ2, CDLQ, CDQ2, CDQ2X,
CDQ2Y, CDQM, CDQP2, CE1, CXT, MDLU, MDU, MK e MK2. Questa staffa consente
un’installazione sicura e stabile dei cilindri su guide, facilitando l’integrazione nei sistemi
pneumatici.

Specifiche Tecniche

– Codice prodotto: BMY3-016
– Compatibilità: Serie di cilindri SMC C55, CDBQ2, CDLQ, CDQ2, CDQ2X, CDQ2Y, CDQM,
CDQP2, CE1, CXT, MDLU, MDU, MK, MK2
– Materiale: Acciaio zincato
– Peso: 110 g
– Dimensioni: 50 mm x 30 mm x 20 mm
– Fori di montaggio: 2 fori da 5 mm di diametro
– Distanza tra i fori: 35 mm
– Finitura: Zincatura per resistenza alla corrosione

Applicazioni

La staffa BMY3-016 è ideale per il montaggio di cilindri pneumatici su guide in applicazioni
industriali che richiedono precisione e affidabilità. È utilizzata in settori come l’automazione
industriale, l’assemblaggio e la movimentazione di materiali.

Note

Per garantire un’installazione corretta e sicura, si consiglia di seguire le istruzioni fornite
dal produttore e di verificare la compatibilità con il cilindro specifico utilizzato.


