
Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico SMC CD85N20-300C-B è un attuatore a doppio effetto con alesaggio
di 20 mm e corsa di 300 mm. Questo modello è conforme agli standard ISO 6432 e presenta
un design compatto con attacco a forcella integrato.

Caratteristiche Principali

– **Magnete Incorporato:** Sì

– **Tipo di Copertura Testa:** Forcella integrata

– **Alesaggio:** 20 mm

– **Corsa:** 300 mm

– **Ammortizzatore:** Cuscino d’aria

– **Stile di Montaggio dell’Interruttore Automatico:** Montaggio a banda

– **Interruttore Automatico:** Non incluso

– **Numero di Interruttori Automatici:** Nessuno

Specifiche Tecniche

– **Pressione di Esercizio Massima:** 1 MPa

– **Peso:** 0,562 kg

Conformità agli Standard

Il cilindro CD85N20-300C-B è conforme agli standard ISO 6432, garantendo compatibilità e
qualità secondo le normative internazionali.

Accessori Correlati

– **Giunto Flottante:** JA20-8-125

– **Parti di Ricambio:** C85A-20PS



Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare il
catalogo SMC o contattare il supporto tecnico autorizzato.


