
Descrizione del Prodotto

L’attuatore rotante pneumatico SMC modello CDRQ2BS40TF-180C è un dispositivo
compatto di tipo cremagliera e pignone, progettato per applicazioni che richiedono
movimenti rotatori precisi e affidabili. Questo modello è dotato di un albero singolo e offre
una rotazione di 180 gradi.

Caratteristiche Principali

Design compatto e a basso profilo, ideale per spazi ristretti.
Disponibile con albero singolo o doppio in tutte le dimensioni (10~40 mm).
Possibilità di montare due sensori automatici sullo stesso lato.
Angolo di rotazione regolabile da 350° a 370°.
Opzioni disponibili includono magnete, tipo di albero, stile di filettatura delle porte e
cuscinetto pneumatico.

Specifiche Tecniche

Diametro del foro: 40 mm.
Angolo di rotazione: 180°.
Pressione operativa massima: 1 MPa.
Peso: 1,72 kg.

Applicazioni

L’attuatore rotante CDRQ2BS40TF-180C è ideale per applicazioni industriali che richiedono
movimenti rotatori precisi, come sistemi di automazione, assemblaggio e posizionamento di
componenti.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.


