
Descrizione del Prodotto

L’attuatore rotante SMC modello CRB2BW30-90SZ è progettato per applicazioni industriali
che richiedono movimenti rotatori precisi. Questo attuatore a paletta singola offre un angolo
di rotazione di 90° ed è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per spazi
ristretti e operazioni ad alta pressione.

Caratteristiche Principali

Angolo di rotazione: 90°
Tipo di paletta: Singola
Diametro del foro: 30 mm
Pressione operativa massima: 1 MPa
Pressione di prova: 1,5 MPa
Connessione pneumatica: M5 x 0,8
Temperatura ambiente e del fluido: da 5°C a 60°C
Montaggio: Base (tipo B)
Albero: Doppio con smusso singolo
Posizione delle porte: Laterale
Auto switch: Non incluso

Vantaggi

Design compatto che consente l’installazione in spazi ristretti
Possibilità di montare direttamente unità di regolazione dell’angolo e sensori
automatici
Facilità di installazione e manutenzione grazie alla posizione parallela delle porte
Conformità alla normativa RoHS

Applicazioni Tipiche

Questo attuatore è ideale per applicazioni che richiedono movimenti rotatori precisi, come il
posizionamento di componenti, l’orientamento di pezzi in linee di assemblaggio e altre
operazioni industriali che necessitano di rotazioni controllate.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di personalizzazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da SMC o di contattare un rappresentante autorizzato.


