
Ecco la scheda tecnica del prodotto SMC D-Z73L:

Descrizione del Prodotto

Il sensore di posizione SMC D-Z73L è un interruttore Reed progettato per il montaggio
diretto su attuatori pneumatici. Dotato di indicatore LED, facilita la verifica dello stato
operativo. È ideale per applicazioni con relè, circuiti IC e PLC.

Specifiche Tecniche

– Tipo: Interruttore Reed
– Tensione nominale: 24 V DC, 100 V AC
– Corrente di carico: 5-50 mA
– Caduta di tensione: <2,4 V
– Indicatore LED: Sì
– Protezione IP: IP67
– Temperatura operativa: da -10°C a +60°C
– Lunghezza del cavo: 3 metri
– Peso: 49 g

Compatibilità

Il D-Z73L è compatibile con le seguenti serie di attuatori SMC: MGQ, MVGQ, MGP, CXS,
RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.

Applicazioni

Adatto per l’uso con relè, circuiti IC e PLC, il D-Z73L è progettato per garantire un
rilevamento preciso della posizione negli attuatori pneumatici.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni sull’installazione, consultare la documentazione tecnica
fornita dal produttore.


