
Descrizione del Prodotto

Lo scaricatore automatico di condensa SMC EAD402-F04 è progettato per rimuovere
efficacemente la condensa dai sistemi pneumatici, prevenendo danni alle apparecchiature e
riducendo i tempi di fermo macchina.
([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/filtro-di-scarico-automatico/p-G1324047216?utm_sourc
e=openai))

Caratteristiche Principali

Questo dispositivo è altamente resistente alla polvere e alla corrosione, garantendo un
funzionamento affidabile senza necessità di intervento umano. È dotato di una protezione
della custodia fornita di serie.
([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/scaric-condensa-ead402-f04-automatico-d-1
-2.html?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Attacco Ingresso: G 1/2
Attacco Uscita: G 3/8
Dimensioni: Diametro 82 mm x Altezza 184 mm
Pressione Operativa Massima: 9,9 bar
Peso: 620 g
Paese di Origine: Giappone

([it.rs-
online.com](https://it.rs-online.com/web/p/scarichi-di-condensa/0210244?utm_source=opena
i),
[it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/filtro-di-scarico-automatico/p-G1324047216?utm_source
=openai))

Applicazioni

Ideale per l’installazione nei punti bassi del sistema pneumatico e nei serbatoi, lo
scaricatore automatico SMC EAD402-F04 previene la formazione di condensa, proteggendo
le apparecchiature e migliorando l’efficienza operativa.
([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/filtro-di-scarico-automatico/p-G1324047216?utm_sourc
e=openai))


