
Descrizione del Prodotto

Il filtro per aria compressa SMC ZFC-EL-4 è progettato per prevenire problemi negli
impianti di vuoto causati da contaminanti presenti nell’aria. Questo filtro è leggero,
compatto e consente una facile sostituzione dell’elemento filtrante senza l’uso di attrezzi.

Caratteristiche Principali

– Piping IN/OUT in linea retta

– Compatibile con tubi di dimensioni metriche: 2, 3.2, 4, 6, 8 mm e pollici: 1/8″, 5/32″, 1/4″,
5/16″

– Raccordi a innesto rapido per un’installazione e rimozione semplici

– Componenti in resina stampata leggeri

– Tipo a cartuccia che permette la sostituzione dell’elemento filtrante

Specifiche Tecniche

– Peso: 31 g

– Finezza di filtrazione: 5 µm

– Intervallo di temperatura operativa: 0°C – 60°C

– Paese di origine: Giappone

Applicazioni

Il filtro SMC ZFC-EL-4 è ideale per applicazioni in sistemi di vuoto dove è essenziale
mantenere l’aria priva di contaminanti per garantire il corretto funzionamento delle
apparecchiature.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, consultare la documentazione
fornita dal produttore o visitare il sito ufficiale di SMC.


