
Il codice prodotto “WAGO 20101201” non corrisponde a un prodotto specifico nei database
disponibili. Tuttavia, è possibile che si tratti di un errore di digitazione o di una variante del
codice “2010-1201”, che identifica un morsetto passante per 2 conduttori della serie
TOPJOB® S di WAGO. Di seguito è riportata la scheda tecnica per il prodotto WAGO
2010-1201:

Descrizione del Prodotto

Morsetto passante per 2 conduttori; 10 mm²; adatto per applicazioni Ex e II; marcatura
laterale e centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²;
grigio.

Caratteristiche Principali

– Tecnologia CAGE CLAMP® per una connessione sicura e senza viti.

– Design compatto che consente un risparmio di spazio significativo nel quadro elettrico.

– Connessione frontale dei cavi per un’installazione più rapida e semplice.

Specifiche Tecniche

– Numero di posizioni: 2

– Numero di livelli: 1

– Larghezza del terminale: 10,0 mm

– Stile di terminazione: A spinta, a molla

– Corrente nominale (IEC): 76 A

– Tensione nominale (IEC): 800 V

– Corrente nominale (UL): 65 A

– Tensione nominale (UL): 600 V

– Sezione del conduttore: 6-14 AWG (4-16 mm²)

– Colore: Grigio



– Materiale isolante: Poliammide (PA66), nylon 6/6

– Lunghezza di spellatura: 17 ~ 19 mm

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali e installazioni in edifici moderni, dove è richiesta una
connessione elettrica affidabile e compatta.

Certificazioni

– Conforme alle normative IEC e UL per tensione e corrente nominali.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina ufficiale del prodotto sul sito WAGO:
([wago.com](https://www.wago.com/it/morsetti-per-montaggio-su-guida/morsetto-passante-p
er-2-conduttori/p/2010-1201?utm_source=openai))


