
Descrizione del Prodotto

Il WAGO 870-501 è un morsetto a due piani progettato per il montaggio su guida DIN.
Questo morsetto passante/passante è adatto per conduttori con sezione fino a 2,5 mm² e
utilizza la tecnologia CAGE CLAMP® per una connessione sicura e affidabile. Il colore del
morsetto è grigio.

Specifiche Tecniche

– Numero di posizioni: 4
– Numero di livelli: 2
– Metodo di connessione: Morsetto a molla (CAGE CLAMP®)
– Sezione del conduttore: 0,08 – 2,5 mm² (28 – 12 AWG)
– Corrente nominale: 24 A
– Tensione nominale: 500 V
– Larghezza: 5 mm
– Altezza: 70 mm
– Profondità dalla parte superiore della guida DIN: 40 mm
– Materiale isolante: Poliammide (PA66)
– Classe di infiammabilità secondo UL94: V0
– Temperatura di esercizio continua: -60 °C a +105 °C
– Peso: 9,9 g

Caratteristiche Aggiuntive

– Tipo di montaggio: Guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5
– Marcatura del livello: Marcatura laterale
– Potenziale di marcatura: L/L
– Carico di incendio: 0,190 MJ
– Resistenza per perdita di potenza specificata: 0,00133 Ω
– Perdita di potenza per polo: 0,7661 W

Informazioni Commerciali

– Codice prodotto: 870-501
– Codice EAN: 4044918630863
– Paese di origine: Germania
– Numero tariffario doganale: 85369010000



Note

– Diametro massimo dell’isolamento: 4,4 mm
– Lunghezza di spellatura consigliata: 6 – 7 mm

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
WAGO.


