Descrizione del Prodotto

I1 WAGO 870-507 & un morsetto a due piani progettato per il collegamento di terra di
quattro conduttori. Questo morsetto e adatto per l'installazione su guide DIN 35 x 15 mm e
35 x 7,5 mm. Utilizza la tecnologia di connessione CAGE CLAMP® per garantire una
connessione sicura e affidabile.

Specifiche Tecniche

Numero di posizioni: 4

Numero di livelli: 2

Metodo di connessione: CAGE CLAMP®

Sezione del conduttore: 0,08 - 2,5 mm? (rigido), 0,08 - 4 mm? (flessibile)
Gamma AWG: 28 - 12 AWG

Corrente nominale: 24 A

Tensione nominale: 500 V

Lunghezza di spelatura: 6 - 7 mm

Colore: Verde/Giallo

Materiale isolante: Poliammide

Classe di infiammabilita del materiale: UL94 V-0
Dimensioni: Larghezza 5 mm, Altezza 40 mm, Lunghezza 70 mm
Peso: 11,773 g

Certificazioni e Conformita

Il prodotto &€ conforme alla direttiva RoHS e non contiene sostanze estremamente
preoccupanti (SVHC) secondo ’elenco del 15 gennaio 2018.

Applicazioni



I1 morsetto WAGO 870-507 e ideale per applicazioni in cui e necessario un collegamento di
terra affidabile per piu conduttori, come in quadri elettrici e sistemi di automazione
industriale.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica fornita dal produttore.



