
Descrizione del Prodotto

La guida di supporto Weidmüller TS 35X15/LL 2M/ST/ZN è progettata per il montaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche in quadri elettrici. Realizzata in acciaio zincato
galvanicamente e passivato, offre resistenza alla corrosione e durabilità. La guida presenta
fori asolati per facilitare l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni.

Caratteristiche Tecniche

– **Materiale:** Acciaio
– **Finitura Superficiale:** Zincato galvanicamente e passivato
– **Lunghezza:** 2000 mm
– **Altezza:** 35 mm
– **Profondità:** 15 mm
– **Spessore del Materiale:** 1,5 mm
– **Larghezza Intaglio:** 5,2 mm
– **Lunghezza Intaglio:** 25 mm
– **Distanza tra i Fori Centrali:** 36 mm
– **Distanza Intaglio:** 11 mm
– **Diametro Foro:** 5,2 mm
– **Corrente di Tenuta di Breve Durata (IEC 60947-7-2):** 6 kA/1s
– **Resistenza al Cortocircuito (corrispondente a conduttore E-Cu):** 50 mm²
– **Norme di Riferimento:** DIN EN 60715
– **Peso Netto:** 627 g
– **Conformità RoHS:** Conforme senza esenzione
– **REACH SVHC:** Nessuna sostanza SVHC presente

Applicazioni

Questa guida di supporto è ideale per l’installazione di morsettiere e altri componenti
elettrici in quadri di controllo e distribuzione, garantendo un montaggio sicuro e conforme
agli standard industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita da Weidmüller.


