
Descrizione del prodotto

La morsettiera passante Weidmüller WDU 4 è progettata per il collegamento sicuro e
permanente di conduttori. Realizzata in materiale termoplastico beige, offre un’elevata
resistenza meccanica grazie all’acciaio temprato e una conduttività ottimale grazie al rame
stagnato.
([eshop.weidmueller.com](https://eshop.weidmueller.com/it/p/1020100000/?utm_source=op
enai))

Caratteristiche tecniche

– Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d’estremità: da 0,5 mm² a 6 mm²
– Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d’estremità: da 0,5 mm² a 4 mm²
– Sezione conduttore collegabile unifilare: da 0,5 mm² a 6 mm²
– Sezione conduttore collegabile multifilare: da 1,5 mm² a 6 mm²
– Corrente nominale: 32 A
– Tensione di dimensionamento: 800 V
– Esecuzione collegamento elettrico: raccordo a vite
– Posizione di collegamento: laterale
– Numero di piani: 1
– Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 2
– Tipo di montaggio: barra cieca 35 mm
– Materiale del corpo isolante: materiale termoplastico
– Temperatura d’esercizio: da -60 °C a 130 °C
– Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0
– Larghezza: 6,1 mm
– Altezza per il tipo di montaggio più basso: 46,5 mm
– Lunghezza: 60 mm
– Esecuzione antideflagrante ‘Ex e’: piastra di chiusura necessaria
– Colore: beige
– Tipo serraggio: a vite
– Serie: Serie W
– Produttore: WEIDMÜLLER

Certificazioni

– Certificato CSA: 200039-1057876
– Certificato UR: E60693
– Certificato IECEx



– Certificato ATEX
– Dichiarazione di conformità CE
– Dichiarazione di conformità UKCA
– Certificato NEMKO
– Certificato Lloyd’s Register
– Certificato POLSKIREJ

Accessori suggeriti

– Guida DIN
– Piastra di chiusura/partizione (WAP/WTW)
– Capicorda
– Marcatori (SchT)
– Pennarelli per marcatura
– Sistema di marcatura (WS/ZS)
– Etichette di marcatura (DEK)
– Staffa di montaggio
– Spine/test socket
– Strumenti
– Ponticelli WQV

Documentazione

– [Scheda tecnica](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35394)
– [Dati CAD – STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59581)
– [Dati Eplan](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1020100000)
– [Dati CADENAS
eCATALOG](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&p
art=1020100000)
– [Dati
WSCAD](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=
1020100000&norm=0)


