Descrizione del Prodotto

I1 Weidmiiller HDC 10B ADLU e un alloggiamento per connettori industriali progettato per
applicazioni gravose. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura verniciata a polvere,
offre un grado di protezione IP65 quando collegato, garantendo resistenza alla polvere e
all’acqua. E dotato di un gancio di bloccaggio longitudinale posizionato nella parte inferiore
e viene fornito con coperchio.

Dati Generali per 1’'Ordinazione

Numero d’ordine: 1206500000

Tipo: HDC 10B ADLU

GTIN (EAN): 4008190877484

Quantita per confezione: 1 pezzo
Dimensioni e Pesi

Altezza: 47 mm

Larghezza: 98,9 mm

Altezza di fissaggio: 32 mm

Larghezza di fissaggio: 83 mm

Peso netto: 185,68 g

Temperature

Intervallo di temperatura operativa: da -40 °C a 125 °C
Conformita Ambientale del Prodotto
Conformita RoHS: Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile): 6bl

Sostanze SVHC secondo REACH: Piombo (CAS 7439-92-1), Potassium perfluorobutane



sulfonate (CAS 29420-49-3)

SCIP: €98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistenza Chimica

Acetone: Resistente in certe condizioni

Olio di perforazione: Resistente

Diesel: Resistente

Alcool etilico: Resistente

Olio per trasmissione: Resistente

Olio idraulico: Resistente

Refrigerante: Resistente

Benzina di petrolio: Resistente

Sudore: Resistente

Benzina super: Resistente in certe condizioni

Acqua: Resistente

UV: Instabile

Ozono: Instabile

Dati Generali

Custodie EMC: No

Materiale principale della custodia: Alluminio pressofuso
Materiale dell’elemento di bloccaggio: Acciaio inossidabile

Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata)



Nota sul grado di protezione: Grado di protezione con copertura protetta: IP 65
Finitura superficiale: Verniciatura a polvere

Versione

BG: 4

Versione del morsetto: Gancio di bloccaggio longitudinale
Colore (RAL): RAL 7035

Coperchio: Con coperchio

Design: Standard

Design del coperchio: Con coperchio

Design della custodia: Base passante

Design del sistema di bloccaggio: Gancio longitudinale in basso
Guarnizione: NBR

Dimensione: 4

Adatto per ModuPlug®: Si

Parte superiore/inferiore/coperchio: Parte inferiore

Tipo: Base passante (feed-through)

Nota Importante

Durante il montaggio delle custodie, assicurarsi che la guarnizione piatta sia correttamente
posizionata.



