
Descrizione del Prodotto

La custodia HDC 16B ADLU di Weidmüller è progettata per connettori industriali, offrendo
una protezione affidabile grazie alla sua costruzione in alluminio pressofuso e alla
verniciatura a polvere. È dotata di un gancio longitudinale in basso e di un coperchio
integrato, garantendo un grado di protezione IP65 in condizioni innestate.
([eshop.weidmueller.com](https://eshop.weidmueller.com/it/hdc-16b-adlu/p/1210100000?ut
m_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

– **Materiale della custodia:** Alluminio pressofuso
– **Superficie:** Verniciatura a polvere
– **Grado di protezione:** IP65 (in condizioni innestate)
– **Sistema di chiusura:** Gancio longitudinale in basso
– **Colore:** Grigio (RAL 7035)
– **Guarnizione:** NBR
– **Temperatura di esercizio:** da -40 °C a +125 °C
– **Dimensioni:**
– Altezza: 47 mm
– Larghezza: 98,5 mm
– Lunghezza: 93,3 mm
– Distanza tra i fori di fissaggio: 103 mm
– Altezza di fissaggio: 32 mm
– Larghezza di fissaggio: 103 mm
– Peso netto: 245 g

Conformità e Certificazioni

– **Conformità RoHS:** Conforme senza esenzione
– **REACH SVHC:** Contiene Potassium perfluorobutane sulfonate (CAS 29420-49-3)
– **Certificazioni:**
– UL File Number: E92202
– CE

Resistenza Chimica

– **Acetone:** Resistente in certe condizioni
– **Olio di perforazione:** Resistente



– **Diesel:** Resistente
– **Alcool etilico:** Resistente
– **Olio per trasmissione:** Resistente
– **Olio idraulico:** Resistente
– **Refrigerante:** Resistente
– **Benzina di petrolio:** Resistente
– **Sudore:** Resistente
– **Benzina super:** Resistente in certe condizioni
– **Acqua:** Resistente
– **UV:** Instabile
– **Ozono:** Instabile

Note Importanti

Durante il montaggio delle custodie, assicurarsi che la guarnizione piatta sia correttamente
posizionata per garantire il grado di protezione dichiarato.
([eshop.weidmueller.com](https://eshop.weidmueller.com/it/hdc-16b-adlu/p/1210100000?ut
m_source=openai))

Download

– **Dati CAD:** [Link al file
STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72814)
– **Dichiarazione del produttore:** [Link al
documento](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690)
– **Dati EPLAN:** [Link ai dati
EPLAN](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1210100000)


