
Descrizione del Prodotto

Il connettore industriale Weidmüller 1498300000 è un inserto maschio a 4 poli con
connessione a vite, progettato per applicazioni heavy-duty. Questo inserto è ideale per l’uso
in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni compatte.

Caratteristiche Principali

– Numero di poli: 4 + PE
– Corrente nominale: 16 A
– Tensione nominale: 400 V
– Tensione impulsiva nominale: 4 kV
– Tipo di connessione: Collegamento a vite
– Sezione del conduttore: 0,5 – 2,5 mm²
– Materiale del contatto: Lega di rame con placcatura in argento
– Materiale dell’inserto: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
– Classe di infiammabilità: UL94 V-0
– Temperatura di esercizio: da -40°C a +125°C
– Grado di inquinamento: 3
– Dimensioni: Larghezza 21 mm, Altezza 36,5 mm, Profondità 21 mm

Applicazioni

Questo connettore è adatto per applicazioni industriali dove è richiesta una connessione
affidabile e robusta in condizioni ambientali difficili.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del
produttore.


