
Descrizione del Prodotto

Il morsetto passante Weidmüller 1608540000 è progettato per il collegamento sicuro e
permanente di conduttori. La molla autobloccante garantisce una connessione affidabile,
mentre l’acciaio temprato resiste alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo isolante in
materiale termoplastico assicura durabilità e sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di prodotto: Morsetto passante

Numero di collegamenti: 3

Sezione conduttore collegabile: 0,5-2,5 mm² (con bussola d’estremità), 0,5-4 mm² (senza
bussola d’estremità)

Tensione nominale: 800 V

Corrente nominale: 24 A

Materiale del corpo isolante: Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0

Colore: Beige

Temperatura d’esercizio: -50°C a 120°C

Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Larghezza: 5,1 mm

Lunghezza: 64,5 mm

Posizione di collegamento: Superiore

Esecuzione antideflagrante ‘Ex e’: Sì

Piastra di chiusura necessaria: Sì

Applicazioni



Il morsetto passante Weidmüller 1608540000 è ideale per applicazioni industriali che
richiedono connessioni elettriche affidabili e sicure, come quadri elettrici, impianti di
automazione e distribuzione di energia.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, consultare la scheda tecnica
ufficiale del produttore.


