
Descrizione del Prodotto

Il morsetto componibile Weidmüller 1652500000 è progettato per il collegamento sicuro e
affidabile di conduttori in applicazioni industriali. Utilizza una molla autobloccante per
garantire una connessione stabile e duratura. Il design compatto e il colore beige scuro lo
rendono adatto a una varietà di installazioni.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di prodotto: Morsettiera per sensori/attuatori

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0

Colore: Beige scuro

Collegamento PE: No

Corrente nominale (In): 17,5 A

Esecuzione antideflagrante ‘Ex e’: No

Tipo di collegamento elettrico: Molla autobloccante

Larghezza: 5,08 mm

Lunghezza: 45,5 mm

Materiale del corpo isolante: Materiale termoplastico

Numero di piani: 1

Numero di punti di fissaggio per piano: 2

Piani interni esclusi con ponte: No

Piastra di chiusura necessaria: Sì

Posizione di collegamento: Superiore

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d’estremità: 0,5-1,5 mm²



Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d’estremità: 0,5-2,5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare: 0,5-2,5 mm²

Temperatura d’esercizio: -50°C a 120°C

Tensione di dimensionamento: 250 V

Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Applicazioni

Il morsetto Weidmüller 1652500000 è ideale per l’uso in sistemi di automazione industriale,
quadri elettrici e altre applicazioni che richiedono connessioni affidabili per sensori e
attuatori.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale del produttore.


