
Descrizione del Prodotto

Il morsetto componibile a più piani Weidmüller ZDK 2.5-2 è progettato per il collegamento
sicuro e affidabile di conduttori. Grazie alla tecnologia a molla autobloccante, garantisce
una connessione stabile e duratura. Il design compatto consente un’installazione efficiente
in spazi ridotti.

Caratteristiche Tecniche

Sezione conduttore collegabile:
– Filo sottile senza bussola d’estremità: 0,5 mm² – 2,5 mm²
– Filo sottile con bussola d’estremità: 0,5 mm² – 2,5 mm²
– Unifilare: 0,5 mm² – 4 mm²

Corrente nominale (In): 24 A

Tensione di dimensionamento: 800 V

Esecuzione collegamento elettrico: Molla autobloccante

Posizione di collegamento: Obliquo

Numero di piani: 2

Numero di punti di serraggio per piano: 2

Tipo di montaggio: Guida DIN 35 mm

Materiale del corpo isolante: Materiale termoplastico

Temperatura d’esercizio: -50 °C – 120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0

Larghezza: 5,1 mm

Altezza: 72,5 mm

Profondità: 54,5 mm

Esecuzione antideflagrante ‘Ex e’: Sì



Piastra di chiusura necessaria: Sì

Colore: Beige

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti certificazioni:

– ATEX
– IECEx
– UL 94 V-0

Applicazioni

Il morsetto ZDK 2.5-2 è ideale per applicazioni in cui è necessario collegare o unire
conduttori in modo sicuro e permanente, garantendo massima conduttività e resistenza
meccanica in spazi ridotti.


