
Descrizione del Prodotto

Il TCC 6.4/10 OR è un collegamento trasversale della serie TERMSERIES di Weidmüller,
progettato per ponticellare fino a 10 morsetti con un passo di 6,4 mm. Questo accessorio
consente di ridurre significativamente i tempi di cablaggio, migliorando l’efficienza nelle
installazioni elettriche.

Dimensioni e Pesi

Profondità: 4,8 mm
Altezza: 13,1 mm
Larghezza: 61 mm
Peso netto: 2,193 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio: da -40 °C a 85 °C
Temperatura d’esercizio: da -40 °C a 60 °C

Conformità Ambientale del Prodotto

Stato conformità RoHS: Conforme senza esenzione
REACH SVHC: Nessuna sostanza SVHC sopra lo 0,1% in peso

Dati per il Collegamento Trasversale

Tensione nominale: 300 V
Corrente di dimensionamento: 17,5 A
Isolamento: Sì
Protezione da contatto accidentale: Sì
Colore: Arancione
Numero di morsetti ponticellati: 10
Numero di poli: 10
Passo: 6,4 mm
Tipo di montaggio: Innestato
Versione: Può essere tagliato a misura

Dati di Dimensionamento UL

Corrente nominale (UL): 10 A



Dati Generali

Versione: Può essere tagliato a misura
Colore: Arancione
Classe d’infiammabilità UL94: V-0

Coordinazione di Isolamento

Tensione nominale: 300 V

Dati di Collegamento

Passo: 6,4 mm

Download

Per ulteriori informazioni e documentazione tecnica, è possibile consultare il catalogo
prodotti Weidmüller al seguente link: Catalogo Weidmüller

Classificazioni

ETIM 6.0: EC002586
ETIM 7.0: EC002586
ETIM 8.0: EC002586
ETIM 9.0: EC002586
ECLASS 9.1: 27-37-16-92
ECLASS 10.0: 27-37-16-92
ECLASS 11.0: 27-37-16-92
ECLASS 12.0: 27-37-16-92
ECLASS 13.0: 27-37-16-92
ECLASS 14.0: 27-37-16-92

Approvals

ROHS: Conforme

Prodotti Correlati

Per ulteriori informazioni su prodotti correlati, consultare il catalogo Weidmüller al link
fornito sopra.

https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=2556360000&localeId=it

